
 RGHمحافظ پشت کنتور  دستگاه عملکرد

 

 حالت های مختلف کاری :

 راه اندازی  -1

 حالت معمول  -2

 رخداد خطا -3

 تنظیمات  -4

 خاموش -5

 

نمایش داده شده و   Stدر این حالت ماژول روی سون سگمنت اول  حالت راه اندازی: -

روی سون سگمنت دوم شمارنده معکوس زمان راه اندازی اولیه دیده خواهد شد، رله 

در این حالت درصورتی که راه اندازی اولیه باشد قطع خواهد بود و درصورتی که در حالت 

خروج از تنظیمات باشد تغییری نخواهد کرد. کلید های ماژول در این حالت غیر فعال 

 هستند.

 

یکی از سون سگمنت ها ولتاژ و دیگری جریان را نشان خواد داد ، کلید  :الت معمولح -

SET  در این حالت باعث تغییر وضعیت نمایش شدت جریان از آمپر به توان مصرفی بر

 حسب کیلو وات خواهد شد.

بصورت همزمان باعث بازگشت کلیه تنظیمات  تفشردن کلید بالا و پایین در این وضعی

 Fیش فرض می شود و در صورت اجرای صحیح سون سگمنت سه حرف به حالت پ

 نمایش داده و پس از بازگشت مقادیر وضعیت راه اندازی اولیه اجرا خواهد شد.

 استفاده نمود SETبرای ورود به وضعیت تنظیمات می توان از ترکیب کلید های پایین و 

 دستگاه را به وضعیت خاموش خواهد برد. Powerفشردن کلید 

 

در صورتی که خطایی اتفاق بیافتد ال ای دی مربوط به خطا روشن خواد  رخداد خطا: -

 شد، اگر تایمر رخداد خطا به حالت قطع برسد حالت های زیر نشان داده خواد شد

 

  خطای زیاد بودن ولتاژ ورودی : سون سگمنتHVE  نمایش داده و سون

 سگمنت دیگر شمارنده زمان رفع خطا را نشان خواد داد 

  خطای کمبود ولتاژ ورودی : سون سگمنتLVE  نمایش داده و سون

 سگمنت دیگر شمارنده زمان رفع خطا را نشان خواهد داد.



  خطای عبور جریان زیاد :  سون سگمنتHcE  نمایش داده و سون سگمنت

 ع خطا را نشان خواهد داد.دیگر شمارنده زمان رف

 

و  SETهمانطور که اشاره شد ورود به این حالت با زدن همزمان کلید های   :تنظیمات -

 پایین انجام خواهد شد.

د خروج از تنظیمات را داشته باشید با صدر طول زمان انجام تنظیمات در هر مرحله که ق

تگاه به حالت راه اندازی میتوان از حالت انجام تنظیمات خارج و دس Powerزدن کلید 

 خواهد رفت ، در طول مدت انجام تنظیمات وضعیت رله تغییری نخواهد داشت.

می  SETمرحله طراحی شده که پس از تنظیم هر مرحله با زدن کلید  15تنظیمات در 

نیز دستگاه به  SETتوان به مرحله بعد رسید، پس از انجام مرحله پانزدهم و زدن کلید 

 حالت راه اندازی خواهد رفت.

 در زیر به توضیح مراحل تنظیمات توجه نمایید:

را نمایش می دهد و عدد نمایش  tتنظیم زمان راه اندازی : سون سگمنت اول حرف  -1

داده شده روی سون سگمنت دیگر با کلید های بالا و پایین تغییر خواهد کرد، زمان 

 خواهد بود.راه اندازی بر حسب ثانیه 

را نمایش می دهد ، عدد نماش داده  V1تنظیم ولتاژ قطع بالا : سون سگمنت حرف  -2

 شده آستانه خطای ولتاژ بالا را نشان می دهد.

را نمایش می دهد، عدد نمایش  tV1تنظیم زمان ولتاژ قطع بالا: سون سگمنت حرف  -3

 هد بود.ثانیه خوا 0.1داده شده بر حسب ثانیه است که کمترین مقدار آن 

را نمایش می  V2تنظیم ولتاژ وصل پس از خطای ولتاژ بالا : سون سگمنت حرف  -4

دهد ، عدد نمایش داده شده بر حسب ولت و در صورتی که ولتاژ به آن مقدار برسد 

 شمارنده رفع خطای ولتاژ بالا شروع به کار خواهد کرد .

نمایش داده می شود،  tV2تنظیم زمان اتصال پس از رفع خطای ولتاژ بالا :  حروف  -5

 عدد نمایش داده شده بر حسب ثانیه خواهد بود.

نمایش داده خواهد شد و اعداد بر حسب ولت  V3تنظیم ولتاژ قطع پایین : حروف  -6

 نشان داده می شوند، 

روی سون سگمنت نمایش داده می شود  tV3تنظیم زمان قطع ولتاژ پایین: حروف  -7

 ثانیه خواهد داشت. 0.1و حداقل  و زمان بر حسب ثانیه نشان داده شده

نمایش داده خواهد  V4تنظیم ولتاژ وصل پس از قطع با خطای ولتاژ پایین: حروف  -8

 شد.

روی سون سگمت دیده  tV4: حروف تنظیم زمان وصل پس از رفع خطای ولتاژ پایین  -9

خواهند شد، و زمان اتصال بر حسب ثانیه پس از رفع خطای ولتاژ پایین در این مرحله 

 ست خواهد شد.

خواهد بود و  cتنظیم جریان قطع : حروف نمایش داده شده در این حالت  -10

 اعداد بر حسب آمپر جهت تنظیم آستانه قطع جریان عبوری خواهد بود.

دیده می شود  t1cریان بالا:  در این وضعیت حروف تنظیم زمان قطع خطای ج -11

 و زمان قطع در حالت عبور جریان زیاد تنظیم می شود.

نمایش داده می  t2cتنظیم زمان وصل پس از رخداد خطای جریان بالا: حروف  -12

 شود.



روی سون  cFتنظیم تعداد دفعات وصل پس از وقوع خطای جریان بالا: حروف  -13

 سگمنت نمایش داده خواهد شد.

 100تا  0دیده خواهد شد و عددی بین  Vcتنظیم کالیبراسیون ولتاژ: حروف  -14

 را می توان جهت کالیبراسیون ولتاژ دستگاه تنظیم کرد.

روی سون سگمنت دیده می  ccتنظیم کالیبراسیون شدت جریان: حروف  -15

 می توان تنظیم نمود. 100تا  شود و همانند کالیبراسیون ولتاژ عددی بین صفر

 

 

 Powerدر پایان همان طور که قبلاً اشاره شد در وضعیت نرمال با زدن  حالت خاموش: -

دستگاه به وضعیت خاموش می رود. در این وضعیت رله قطع خواهد بود و سون سگمنت 

OFF نشان می دهد ، برای خروج از این وضعیت و رفتن به وضعیت راه اندازی مجدداً از 

 استفاده نمایید.  Powerکلید 

  


